Vuren Triple Rhombus

(Zwart)

Dit gevel profiel is geschaafd uit zaagvallend Noord-Europees vurenhout en tijdens de verschillende

productiestadia (schaven/lakken) verder uitgesorteerd. De zichtzijde is geschaafd met een speciale

beitel waardoor het de uitstraling van fijnbezaagd hout krijgt; dit optimaliseert de verfhechting en

camoufleert de van nature aanwezige gebreken (noesten). Tijdens productie / schaven wordt de
hart-zijde gunstig georiénteerd.

Standaard beschikbare lengtes zijn 3.00m en 4.80m, andere lengtes op aanvraag/aanvoer.

Specificaties:

o Vuren Noord-Europees

J Halfhouts Triple Rhombus

J Zichtzijde is hartzijde + paintcutter

J ca 40mu AXIL primer + ca 80 mu Sikkens
RAL 9005 (zwart)

J Afmeting 18x145mm

o Werkende breedte 130mm
o Brandklasse D - EN 14915:2013

. FSC® Gecertificeerd

145,00
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Toepassingen:

Gevelbekleding
Wandbekleding
Tuinhuizen/bergingen
Erfafscheiding/schutting
Horizontaal/verticaal

DEN HELDER

HILLEGOM

WASSENAAR Voltstraat 13 - 2181 HA Hillegom
ZIERIKZEE +31 (0)252 537 000 - info@dehillegomse.nl



Verwerking en onderhoud

1. Ventilatie

De ventilatie ruimte achter het hout moet minimaal
28mm zijn. Houd aan zowel boven- als onderzijde ten-
minste 200mm?2 per Tm2 gevelbekleding open.

2. Regelwerk

Minimale afmeting van het regelwerk: 28x45mm.
Afstand tussen de regels tussen 40 / 60cm h.o.h. (zuid-
zijde altijd 40cm).

Toepassing horizontaal:

regelwerk van tenminste gebruiksklasse 1-3 verticaal
aanbrengen.

Toepassing verticaal:

dubbel regelwerk of ventilatie latten van tenminste ge-
bruiksklasse 1-3 horizontaal aanbrengen.

3. Bevestigingsmateriaal

Doordat het hout zwart gelakt is, absorbeerd het meer
warmte en heeft het daarmee een grotere werking t.o.v.
niet zwart gelakt hout. Gebruik daarom RVS (bol/lens-
kop) schroeven van tenminste 2x zo lang als de

dikte van het deel. Hanteer bij gebruik van nagels 2.5x de
dikte van het deel.

4. Montage

Bevestig het profiel per steunpunt (horizontaal of verti-
caal) met één schroef/ringnagel 30mm uit de onderzij-
de. Op de kopse kant 50mm uit de kant aanhouden om
kans op kopscheuren te minimaliseren.

l.vm. krimp en uitzet: 2-3mm speelruimte tussen de
delen aanhouden.

Monteer altijd v.a. 30cm boven het maaiveld.
Gezaagde/kopse kanten dienen te worden nabehan-
deld/geseald met Sikkens retoucheerverf.

6. Opslag en Transport

Opslag dient te geschieden in een droge- stof vrije ruim-
te. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht en sluit de
kans op vocht ontwikkeling in de pakken hout uit; zorg
voor voldoende ventilatie. Deze richtlijnen dienen ook
op de bouwplaats gewaarborgt te worden. Verwerk het
hout binnen afzienbare tijd.

De delen zijn tussenlaags voorzien van plastic folie, hier-
mee wordt het aan elkaar kleven van de delen voorko-
men. Bij het ompakken dient dit plastic dan ook tussen-
laags te worden aangebracht.

7. Klein onderhoud

Het is belangrijk om jaarlijks het verfsysteem op de ge-
vel te inspecteren. De van nature aanwezige defecten in
het hout, denk aan knoesten en harszakken, kunnen het
verfsysteem beinvloeden. Bij het herstellen van plaatse-
lijke defecten dient het defect vrij te zijn van stof en alvo-
rens geverfd te worden eerst goed opgeschuurd te zijn.
Om kleur verschillen te vermijden wordt geadviseerd
om de hele plank dan wel geveldeel over te schilderen.

8. Reiniging

Ten minste 1x per 2 jaar dient de gevel gereinigd
te worden. Dit ter bestrijding van algen / schim-
mels of ander oppervlakte vuil dat de verf kan aan-
tasten. Voer schoonmaak werkzaamheden uit
met zeepwater dan wel een neutraal wasmiddel.
Het gebruik van een hogedrukreiniger is absoluut niet
toegestaan.

9. Verf

Het hout is gecoat met verf van Akzo Nobel (Sikkens).
Deze verf is voor industriéle applicatie ontwikkeld. Voor
onderhoud zijn verschillende geschikte producten ver-
krijgbaar. Het advies luidt: Gebruik een watergedragen,
zijdeglans dekkende beits/verf in kleur RAL9005 zwart.

10. Groot onderhoud

De mate waarin groot onderhoud noodzakelijk is ver-
schilt per locatie: landelijk- of industriegebied, aan de
kust of landinwaards, klimaatomstandigheden als ook
compas oriéntatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Onder groot onderhoud wordt verstaan het volledig
overschilderen van de gevel. Ook hier geldt dat voor
het verven de gevel vrij moet zijn van vuil en stof.

Gemiddeld genomen kan men onderstaande tabel han-
teren voor het bepalen wanneer groot onderhoud nood-
zakelijk is.
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beschut 4-5jr 4-5jr 3-4jr
deels beschut  4-5jr 3-4jr 2-3jr
onbeschut 3-4jr 2-3jr 1-2jr

Voor de volledige verwerkings- en onderhoudsvoorschriften inclusief opbouw, detaillering en tips zie de Houtwijzer Gevelbekleding van massief hout.
Deze is te downloaden vanaf onze website: https://www.dehillegomse.nl/services/downloads
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